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Telescopic Slides

滑轨 技术资料

 ■ 安装注意事项
 ● 安装位置

滑轨请安装在垂直方向且两侧同一水平位置。

安装在水平方向时，承受载荷是安装在垂直方向时的20～25％左右，因此不推荐。

此外，安装滑轨时请确保滑动方向保持水平。

以下示例为具体的安装方法。

安装方向：垂直　安装位置：两侧同一水平位置

安装方向：垂直　安装位置：两侧不在同一水平位置 安装方向：倾斜　安装位置：两侧

安装方向：垂直　安装位置：单侧 安装方向：水平　安装位置：两侧

◎ 

推
荐

○ 

容
许

×
 

不
推
荐

	● 如果在水平方向安装，滑轨伸展时可能会产生很大的挠曲，和安装螺丝干涉。

 ● 安装方法

使用滑轨时，请遵守以下注意事项。因此，请将施加到滑轨

上的摩擦抑制到最小，长期保持平滑动作及静音性。

滑轨必须要2个1组成对使用，安装时请确保外滑轨安装面

和内滑轨安装面平行。

请配置安装孔，避免滑轨产生扭曲及翘曲。

请按轨道宽度+0.2mm～+0.5mm的公差设计滑轨的安装

宽度。

轨道宽度＋0.5
+0.2

请在安装时确保2个1组的成对滑轨操作时同时到达全开位

置、全闭位置。

请在安装前将内滑轨移到全开位置、全闭位置，使球规配置

到正确位置。

 ● 安装孔、安装螺丝

请使用所有的滑轨安装孔。通过使用所有的安装孔实现足够

的承受载荷性能。减少固定部位时，承受载荷将减少。

内滑轨、外滑轨上有非安装孔的孔，例如滑轨之间重叠时也

可安装的工具用孔等。

为减少设计时的混乱，有时并不会在产品信息或CAD数据

上标出这些孔，请注意。

推荐安装用螺丝请确认各系列的产品信息。

推荐螺丝强度等级：8.8
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 ■ 使用注意事项
 ● 移动速度

滑轨的最大容许滑动速度为0.3m/s。

此外，关闭时请减速至0.15m/s以下，以免对橡胶挡块或自

关闭机构等施加过度冲击。

 ● 钢球蠕变

滑轨在快速切换开关或突然加速时，特别是球规全长较长的

型号，容易发生钢球蠕变。

发生钢球蠕变时，球规就无法以中间滑轨或内滑轨一半的速

度同步移动，从而可能会远离原本所在的场所。

而且，移动量有可能会比平时要少。

要将球规返回到原本的位置时，请施加微小载荷，同时以适

当的速度使滑轨移到全开位置和全闭位置。

 ● 可使用环境温度

滑轨的可使用环境温度为-20℃～100℃。

在达到上限、下限温度的环境下，请确认滑轨动作是否正常。

 ● 润滑脂和维护

滑轨可利用矿物油基的无铅轴承润滑脂持久而平滑地移动。

不锈钢制的滑轨使用符合FDA标准的润滑脂。这些润滑脂

属于H1级，在难以防止与食品接触的场所也可以使用。一

般来说，通过滑轨的安装位置或采取安装盖子等适当措施就

可以防止直接接触。

在普通的使用条件下，球规或球轴承会随着滑轨的运动而挤

出小污渍，因此无需重新注油。但是，如果发生严重污染，则

需要定期用干净的布清洁滑轨，然后再重新润滑。

以下是适于滑轨的润滑脂示例。

・Shell	Alvania	EP	1

・Klüberplex	BE	31 - 222

 ● 承受载荷试验

滑轨的最大承受载荷取决于滑轨主体的规格和全闭时的长

度（L尺寸）、移动距离。此外，材质及自关闭机构等零件也会

产生很大影响。

滑轨的最大承受载荷根据疲劳试验确定。

试验条件

・每组2个垂直安装。

・遵守所有与安装相关的项目。

・同时测量挠曲量。

・滑轨的安装间隔为450mm。

・达到最长移动距离时，施加平均分布载荷Fs。

・试验次数为1万次、5万次、10万次（滑轨开关一个往复为

1次）。

・逐级加大载荷，在滑轨无法发挥正常功能时结束试验。将

比结束时的载荷小一级的载荷作为承受载荷。

・在每个试验中评价操作性、性能及最大挠曲量。

450

Fs

 ● 公差

滑轨所有零件都设有保证品质和寿命的尺寸公差。

移动距离的公差需要考虑构成零件的所有公差。并且还要考

虑橡胶挡块的微小变形。

因此，整体上会产生较大公差。公差请确认各系列的产品信息。

 ● 挠曲量

滑轨在全开位置承受载荷时会产生弹性挠曲，特别是在内滑

轨的前端部分表现得尤为明显。挠曲量需要小于全闭时长度

（L尺寸）的4.25%。所有滑轨在承受最大承受载荷时，其挠

曲量设计成小于该数值。

例：将L=500mm的滑轨滑动至全开位置，承受最大承受载

荷时。

挠曲量最大为21.25mm。

最
大
挠
曲
量
：4
.2
5
%

 ● 材质、表面及耐腐蚀性

滑轨为钢制或不锈钢制。

部分钢制滑轨由经过镀锌处理的钢带制造，进行5～7μm

的镀锌处理加工。在盐雾试验中，确认最短72小时对白锈的

耐腐蚀性。

 ■ 技术信息
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