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FA用小型強力Retaining Magnet

JPM-ND 铝型材用磁铁
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无头螺丝

●● 型号指定

JPM-ND-8-30-BK
◀1 ●

●● 使用例

JPM-ND

铝型材

型号◀1  吸附力（N） b1 A B h H L sw 质量（g）

JPM-ND-6-30-BK 18 ● 6 30 ● 9.5 3 10.2 41 1.5 ● 9

JPM-ND-8-30-BK 30 ● 8 30 11.6 2.3 ● 9.3 41 2 10.5

JPM-ND-8-40-BK 30 ● 8 40 12.5 4.8 12.9 41 2 11.5

JPM-ND-10-45-BK 30 10 45 13.7 6 13.2 41 2 12

单位：mm

●● 铝型材用磁铁。

●● 可通过磁铁将门、盖板、工具及附件安装到铝型材上。

●● 利用侧面的塑料板簧，可安装到任意位置。

●● 轻轻紧固无头螺丝，可使前端顶住铝型材，防止磁铁上下方

向移动。

使用铝型材用螺母＊1可进一步防止磁铁移动。

●● 松开无头螺丝滑动主体，可以将其从铝型材上拆卸下来。
＊1：　不附带螺母。请另行准备。

●● 材质、表面处理

JPM-ND

磁铁
钕
镀镍

塑料板簧 聚酰胺（亚光黑）

无头螺丝
钢
三价铬酸盐处理

耐热温度 80℃

RoHS


